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Rozměrypodmínky provozu
Ventilátor je určen pro provoz ve vnitřním zá-

kladním prostředí s okolní teplotou od 0 °C do 

+40 °C, pro dopravu čistého vzduchu bez pra-

chu, mastnot, výparů chemikálií a dalších zne-

čištění. Dále je nutné zajistit, aby ventilátor ne-

namrzal, nestékal do něj a neusazoval se v něm 

kondenzát vody z potrubí. Elektrické krytí venti-

látoru je IP24. Elektrické krytí ventilátoru se svět-

lem je IP22.

POUŽITÍ
Tento typ ventilátorů je vzhledem ke svým pa-

rametrům předurčen k použítí pro kratší vzdu-

chotechnické potrubí s nízkou tlakovou ztrátou, 

případně k odsávání přímo přes zeď. 

PLÁŠŤ
Plášť je vyroben z elektricky nevodivého termo-

plastu ABS bílé barvy. Přední nasávací štít je z 

pochromovaného kovu nebo z mléčného skla.

OBĚŽNÉ KOLO
Oběžné kolo je axiální. Je vyrobeno z nárazu-

vzdorného plastu bílé barvy.

MOTOR
Asynchronní s kotvou nakrátko. Je vybaven 

kluznými ložisky s tukovou náplní na celou 

dobu životnosti a tepelnou pojistkou proti pře-

tížení. Napájení 230 V/50 Hz. Pracovní teplota 

maximálně 40 °C. 

SMĚR PRŮTOKU
Směr průtoku je od přední sací mřížky k zadnímu 

výfukovému hrdlu. 

INSTALACE
Snadná a rychlá instalace do zdi pomocí 4 šroubů, 

které jsou dodávány spolu s hmoždinkami stan-

dardně ke všem ventilátorům.

HLUK
Hladina hluku (L

pA
) je měřena ve vzdálenosti 3 

m od sání ventilátoru při plném chodu ventilá-

toru.

Typ
Rozměry [mm]

A ∅B ∅C D E F

D100 180 100 100 225 32 84

D125 180 125 115 148 38 110

D150 200 150 150 205 38 115

Typ
Výkon

[W]
Napájení

[V/Hz]
Objemový průtok

[m3/h]
Hluk LpA ve 3 m

[dB(A)]
Hmotnost

[kg]

D100 20 230/50 110 38 1,3

D125 23 230/50 190 39 1,4

D150 25 230/50 310 40 1,5
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PROVEDENÍ
•	D 100TC - provedení bez světla s přední kry-

tem typu Wave a časovým doběhem.

•	D 125TWE - provedení bez světla s předním 

krytem typu Wave a časovým doběhem.

•	D 150TWE - provedení bez světla s předním 

krytem typu Wave a časovým doběhem.

•	D 100LTC* - provedení se světlem, přední kry-

tem typu Cubic a časovým doběhem.

•	D 125TCC - provedení bez světla s přední kry-

tem typu Cubic a časovým doběhem.

•	D 150TCC - provedení bez světla s přední kry-

tem typu Cubic a časovým doběhem.

•	D 100LTG* - provedení se světlem s přední kry-

tem typu Quatro a časovým doběhem. 

•	D 125TBP - provedení bez světla s přední kry-

tem typu Blip Blip a časovým doběhem.

•	D 150TBP - provedení bez světla s přední kry-

tem typu Blip Blip a časovým doběhem.

	 *specifikace světla: 230 V, max. 40 W. Žárovka není 

součásti ventilátoru.

PŘÍKLAD ZNAČENÍ
D100TC

provedení

jmenovitý průměr v mm

axiální ventilátor

 D DESIGNER  nástěnné axiální

schÉma zapojení
Zapojení s časovým doběhem na vypínač

Zapojení s časovým doběhem na tlačítko

Zapojení s časovým doběhem na světelný okruh

Cubic Quatro

Wave Blip Blip


